


RADIO 


Räzihon und Qualität! 


Das ist der Leitsatz, den Saba schon seit Jahren befolgt hat und der auch Richtschnur 
war für die Saba-Rundfunkgeräte des Baujahres 1938/39. 

Präzision in allen Teilen - elektrisch und mechanisch -, höchste Qualität aller 
verwendeten Werkstoffe in Verbindung mit modernstem Aufbau haben den Saba- 
Rundfunkgeräten Eingang in der ganzen Welt verschafft. Nahezu 1 Million Saba- 
Geräte erfreuen ihre Besitzer! Auch Sie werden von Saba begeistert sein, ein Saba- 


- 
Gerät wird immer Freude in Ihr Heim bringen. 


SABA 350 W e 351 GW 


U <ennschirre dieses Hochleistungs-Geradeaus-Emp- 
fangers ist so gut, um in allen Empfangsorten — sofern 
sie nicht in unmittelbarer Sendernähe liegen — sämt- 
liche abhörbaren Sender einwandfrei zu empfangen. 
Besonders zu loben ist die außergewöhnlich gute Wie- 
dergabe dieses Dreikreisers. Sie wurde vor allem erzielt 
durch die e Geradeausschaltung e Diodengleichrich- 
tung e Bandbreiteregelung (kombiniert mit Rúckkopp- 
lung) e Tonkompensation e große Endróhre AL 4, den 
e dynamischen Hochleistungslautsprecher und die 
e akustische Ausbildung des Gehäuses. — Das Gerät 
wird jeden Musikkenner entzücken. 

Die außerordentlich wirksame Lautstärke -Vollautomatik 
unterdrückt restlos alle Schwunderscheinungen. Durch 
die fest eingebaute Baßtonanhebung kommt die Musik- 
wiedergabe voll orchestrial, die Klanghöhe kann durch 
eine Tonblende jedem Geschmack angepaßt werden. 
Die Bedienung ist einfach. 

5 (441) Röhren, drei Kreise, zwei Wellenbereiche 
200—600 m, 750—2000 m. 





SABA 350W Wechselstrom ......... RM. 157.70 
Rn: AF 3, AF 7, ABC 1, AL 4, AZ1 ... RM. 39.70 

RM. 197.40 
SABA 351 GW austrom . RM. 171.70 
Röhren: CF 3, CF 7, CBC 1,CL4,CY1 RM. 50.30 


RM. 222.— 
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SABA451W:452WK: 453 GWK 


Ein Empfanger, der in Leistung und Preis etwas :@ - 
deres bietet. Seine Empfangsleistung ist außerordentlich 
hoch, es werden fast alle Sender auf allen W 
en erfaßt, die Trennschärfe ist vorzüg 








lenberei- 
n, die Klang- 
dausgleich ist so wir- 
sendungen (452 und 
sch gleichbleibender Lautstärke emp- 





jüte hervorra 
kungsvoll, 
453) 











fangen 
SABA GWK sind hochwertige 5- (4+1) 
Röhre is-Super mit @ Eingangs-Bandfilter und 
Dre e 3fach-Filter mit e Bandbreite- 





regelung e Tonkompensation e Sprechschalter e große 
Endróhre e dy chem Hochleistungs-Lautsprecher 
Wellen Om, 750—2000 m, 452 WK und 
453 GWK zusätzlicher Kurz nbereich 19—50 m 


SABA 451 W Wechselstrom RM. 182.65 
Röhren: AK 2, AF 3, ABC 1, AL 4, AZ 1 RM. 44.10 




















RM. 226.75 
SABA 452 WK 
Istrom mit Kurzwellen RM. 190.65 
Röhren: AK 2, AF 3, ABC 1, AL 4, AZ1 RM. 4410 
RM. 23.5 
SABA 453 GWE 
Allstrom mit Kurzwellen RM 


Röhren: CK 1, CF 3, CBC 1, CL 4, CY 1 RM. 








SABA 455 WK 


@ crosemptinger mit vorzüglicher Empfangslei- 
stung, hervorragend und ausgezeich- 













neter Tonwiedergabe. Das Gerät ist mit den Röhren der 
neuen E-Serie bestückt, besit: k Schwund- 
ausgleich, da he Verstärker und zwar 













erstmalig auch die Niederfrequenzpe chwund- 
regelung her wurden. Die Ver ines 
optischen Abst gestattet di Ein- 


stellung des Empfängers, selbst bei z 
Lautstärkereg] 





auf den beiden 





bereichen 
Aufbau und technische Besonderheiten 
5 (44 1)Réhren-Achtk 
Dreigangkondensator e z 





Super e Eingangsband 


















gelbares Zwischenfrequenz-Dr 
fach-Diodenfilter e Schwundregelur 
frequenzseitig e Abstim 


auf „Hoch“ und „Tief‘ 
Wellenbereic 
SABA 455 WK Wechselstrom RM 


Röhren: ECH 11, EBF 11, EFM 11, 
EL 11, AZ11 Ben RM. 


— 34m 3 9m 
—600 m 750—2000 m 



































SABA 580 WK 


Ein Hochleistungs-Großsuper, der alle Vorteile ir@ 
vereinigt. Vornehmlichfúr den Export, da fürWeltempfang 
bestimmt. Hervorzuheben ist insbesondere: die große 
ändleistung des Gerätes (8-Watt-Pentode), der vorzüg- 
liche Schwundausgleich, erreicht mit vier Regelröhren, 
der höchstempfindliche von Frequenzverwerfung freie 
Kurzwellenempfang auf zwei Kurzwellenbereichen, die 
ausgezeichnete Tonwiedergabe, erzielt durch Anwen- 
dung einer Spezial-Tonkompensationsschaltung, regel- 
bare Bandbreite des Zwischenfrequenz-Dreifach-Filters, 
Aufbau und technische Besonderheiten 

6 (5+ 1) Röhren-Achtkreis-Super e Zwei Vorkreise, ge- 
trennt durch geregelte, rauscharme Vorröhre @ Drei- 
gangkondensator e zweiKurzwellenbereiche e frequenz- 
verwerfungsfreier Oszillatoraufbau e regelbares Zwi- 
schenfrequenz-Dreifach-Filter und Zweifach-Diodenfilter 
e Schwundregelung hoch- und niederfrequenzseitig 
e Abstimmanzeiger e Tonkompensation stetig regelbar 
e Sprechschalter e Hochleistungsendpentode mit 8 Watt 
Sprechleistung e Verwendung der Róhren der neuen 
E-Serie. 








Wellenbereiche: 13,5— 34 m 30— 91m 
200 —600 m 750—2000 m 
SABA 580 WK Wechselstrom...... RM. 282,60 
Röhren: EF 13, ECH11, EBF 11, EFM11, 
EL12, NT ..ooocosoonooo».» RM. 62:40 


RM. 345.— 


o SABA-Kraftnegendstufe KVS 15 
und 


SABA-Permadyn-Lautsprecher 
D40 


sind für Gemeinschaftsempfang aller Art in Schulen, 
Gaststätten, Formationen usw. bestimmt. Mit SABA KVS 15 
läßt sich unter Verwendung der SABA-Geräte vom Bau- 
jahr 1935 an oder des DAF-Empfängers eine Gemein- 
schafts-Rundfunkanlage mit einfachen Mitteln aufbauen. 
Nur wenige Minuten sind für den Aufbau und die In- 
betriebsetzung erforderlich. Jeder Fachhändler kann die 
Aufstellung vornehmen. 


SABA D 40 ist ein Hochleistungs-Permanentsystem, hat 
eine spezialimprägnierte Membrane und stellt eine Spe- 
zialentwicklung der bekannten vorzüglichen SABA-Laut- KYS 15 ohne Röhren 
sprecher dar. Réhrensatz: 1 Gleichrichterröhre RGN 2004 
2 Hochleistungs-Endpentoden AL 5 ...._RM. 8.— 
Über Anschlußmöglichkeiten der Lautsprecher und An- RM. 128.— 
schluß der am Eingang vorzuschaltenden Geräte stehen Permanent-dynamischer Lautsprecher 
auf Wunsch genaue Schaltbilder zur Verfügung. 





Übersicht über die in diesem Prospekt beschriebenen SABA-Empfänger 





350 W 351 GW 451 W 452 WK 453 GWK 455 WK 580 WK 
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257.— 280.— 345.— 











Unverbindliche Vorführung der SABA-Rundfunkgeráte: 





